Arbetsanvisning U to m h u S

[ALT 1] MALNING MED STANDARDKULOR MED TERPENTIN / LINOLJESPADNING
Underlag sagade | hyvlade traytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.

1. Blanda grundfarg enligt foljande: 35% farg | 50% ra linolja | 15% terpentin. Stryk denna grundfarg
val. Torktiden varierar beroende pa vaderlek. Berdkna 3-4 dygn vid torr och varm vaderlek. Ytan skall
kdnnas torr och lite strdv nar man drar med handen 6ver den. Pa kadrikt tra kan man minska andelen
ra linolja och 6ka andelen terpentin.

2. Mellanstryk med outspadd farg pa hyvlade ytor. Spad fargen 10-20% med terpentin pa sagad yta.
Lat torka minst 2-3 dygn.

3. Slutmala med outspadd farg. For jamnare utflytning|glans spad med ca 5- 10% kokt linolja alt.
soloxiderad linolja eller linoljelack.

OMMALNING AV TIDIGARE LINOLJEFARGSMALAD YTA ELLER YTA MALAD MED ANNAN FARGTYP

Skrapa bort 18st sittande farg och tvatta ytan. Ar den rengjorda ytan kraftigt sugande malar ni enligt
punkt 1. Ar ytan fet och mittad med gammal linolja méalar ni med fargen spddd med 10 % terpentin.
Mala sedan enligt 2 och 3.

[ALT 2] UTAN LOSNINGSMEDEL

Malning med Standardkulér med olje-spddning utan terpentin.

Underlag sagade | hyvlade traytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.

1. Blanda grundfarg enligt foljande: 30% farg | 70% ra linolja. Lat torka minst 4-5 dagar.
2. Mala med outspadd farg. Lat torka minst 2-3 dygn.

3. Slutmala med outspadd farg. For jamnare utflytning/glans spad med ca 5-10% kokt linolja
alternativt soloxiderad linolja.

OMMALNING AV TIDIGARE LINOLJEFARGS MALAD YTA ELLER YTA MALAD MED ANNAN FARGTYP

Skrapa bort 18st sittande farg och tvatta ytan. Ar den rengjorda ytan kraftigt sugande mélar ni enligt
punkt 1. Ar ytan fet och mittad med gammal linolja mélar ni med fargen spiddd med 10 % ra linolja.
Mala sedan med outspadd farg 1-2 ganger.



MALNING MED STANDARDKULOR EN STRYKNING

Underlag sagat tra. Ger matt glans. Valj en standardkulor och blanda enligt féljande: 50% farg | 40%
ra linolja | 10% terpentin. Stryk fargen i ett jamnt lager. Fargen har sa god tackférmaga att ytan far
kulor av denna enda strykning. Underlaget suger in 6verskottet av linoljan och ytan far matt glans
efter ett dygn. Denna enkla behandling ar [amplig pa plank, staket och fasader dar man 6nskar en
slamfargsliknade effekt.

MALNING MED STANDARDKULOR PA METALL

Ger halvblank glans. Rostskyddsmala bart jarn med jarnmonja. Stryk 2 ganger. Spad forsta
strykningen med 10% terpentin. Jirnmdnjan behéver inte malas 6ver om man onskar den kuloren.
Vill man ha annan slutkulér, valj en av vara standardkulorer och stryk med fargen outspadd 2 ganger.
Véanta minst tva dygn mellan strykningarna.

MALNING MED STANDARDKULOR VIT PUTS

Denna farg ska inte spadas och malas pa PH-neutrala putsytor eller tidigare malade putsytor.
Innehaller terpentin. Appliceras 2 ganger tunt och jamnt med pensel eller roller. Fargen torkar upp
halvblank.

TIPS

¢ Vill man ha en blankare yta kan den fardigmalade ytan fernissas med Le Tonkinois Bio impression,
tidigast efter tva veckor.

e For att fa en smutsavvisande yta pa sagat tra, rekommenderas grov avslipning efter
grundmalningen.



