
   

 

PRODUKTBLAD LINOLJEFÄRG VIT GRUND INOMHUS 

Vi har förbättrat vår vita grundfärg för inomhus målning ur arbetsmiljösynpunkt. Vår nya variant 

klassas inte som hälsoskadlig eller miljöfarlig. Tidigare har Vit Grund innehållit terpentin som 

lösningsmedel och det har inneburit arbetsmiljöproblem vid målning inomhus.                                     

Vår nya Linoljefärg Vit Grund inomhus innehåller en högrenad luktfri petroleumnafta (med bättre 

arbetsmiljövärden än alifatnafta.)  Petroliumnaftan har en bensenhalt på 0,01% där gränsvärdet är 

0,1%. Färgen innehåller endast 2,9 dl. nafta per liter.  

Se separat säkerhetsdatablad. 

 

Vit Grund används som grundfärg inomhus på obehandlat sugande underlag såsom trä, byggskivor 

och PH-neutral puts. 

Vit grund används också som 50% delkomponent i 2:a strykningsfärgen när man målar med Ottosson 

Linoljefärg Antikvit inomhus. 

Färgen appliceras tunt, outspädd 1 gång på underlaget.  

Färgåtgång: 5-12 kvm beroende på appliceringsmetod och underlag. 

Verktyg: Pensel, roller eller spruta. 

Glans: Matt på sugande underlag. 

Kulör: Vit                                                                                                                                                                 

Dammtorr efter c:a 10 tim. 

Slip och övermålningsbar efter c:a 24 tim. 

Grundfärgen övermålas normalt två gånger med Ottossons Linoljefärg.    

Färgen innehåller inte vatten och är därmed inte känslig för frost och kan lagras länge. 

 


