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KRISTALLAT - den rena silikatfargen.

BESKRIVNING .

KRISTALLAT &r en mineralisk en-komponet silikat farg som helt saknar syntetiska eller organiska
bindemedel, l6sningsmedel och biocider. Rekommenderas fér inomhusmalning till allergikansliga
personer. Ar bedémd och godkénd av BVB. Ar testad och godkéand med avseende pa flyktiga
organiska dmnen (VOC).

KRISTALLAT utgor ett anvandarvénligare alternativ till tva komponet system déar mineraliska
pigment och vattenglas (s.k. fixativ) blandas separat vid anvandningstillfallet.

KRISTALLAT ér helt 6ppen for diffusion (andning) av vattenanga eller fukt.

KRISTALLAT ér en helt matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfarg for saval utomhus
som inomhus bruk med hogsta genomslapplighet av vattenanga.

KRISTALLAT lampar sig speciellt for renovering av éldre byggnader.

KRISTALLAT finns i 30 unika standard kulorer, i gratt, antracit, svart, rétt, terrakotta, gult, gront och
blatt. Endast naturliga oxid pigment och jordpigment anvénds, for basta fargstabilitet.
KRISTALLAT ér en ekologisk, uthallig och ekonomisk silikat farg helt baserad pa naturliga amnen.
Fasadytor malade med KRISTALLAT kan goras kraftigt vattenavvisande (hydrofoba) och latt

avtorkningsbara genom behandling med TOPSIL. Se separat produktinformation TOPSIL.

REKOMMENDERADE ANVANDNINGSOMRADEN (X)

Underlag Utomhus Inomhus Anmérkningar

A-puts X X

B-D puts X X

Kalk puts X X Férbehandling med
VATTENGLAS samt extra

spadning av KRISTALLAT
fargen med VATTENGLAS.

Betong véggar X X Ingen férbehandling.

Betonggolv Se SILIKA HARD och SILIKA
SEAL

Lattbetong och brént tegel X X Férbehandling som for Kalk
puts.

Ler-puts X Férbehandling som for Kalk
puts.

Gips-puts X Férbehandling som for Kalk
puts.

Gipsskiva X

Tra Se SOL-SILIKAT.

Det mineraliska underlaget skall vara torrt, sugande och vélbundet. Man kan enkelt testa att det &r
sugande genom att stanka vatten pa fasaden.

Yta tidigare malad med silikatfarg, kalk eller kalkcement farg malas med fordel med KRISTALLAT.
KRISTALLAT skall ej anvandas pa ytor tidigare malade med syntetiska eller filmbildande farger
(akrylat-, alkyd- eller oljefarg).

Ny puts och betong bor hardas och torkas minst 2v.

KRISTALLAT kan ocksa anvandas pa obehandlat tra inomhus som inte ror sig markbart. Vid stor
variation i fukt och temperatur i rummet rekommenderas SOL-SILIKAT som har hdg flexibilitet.

EGENSKAPER.

KRISTALLAT ar baserad mineraliska pigment och vattenglas. Vattenglas ar bindemedlet i
silikatfargen. Genom karbonatisering och forkisling, vilka &r de kemiska reaktionerna mellan luftens
koldioxid, det mineraliska underlaget och vattenglas, bildas en férkislad mikroporés enhet mellan
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underlag och KRISTALLAT fargen. Resultatet ar en ny yta med mycket lang hallbarhet och som &r
helt diffusionséppen.

KRISTALLAT ger en hog och ljushallfast farg akthet samt bildar pa mineraliska ytor ett mekaniskt
mycket starkt och kemiskt mycket resistent (mot sura luftféroreningar) ytskikt.

KRISTALLAT ger ett gott skydd mot mogel och alger pa grund av den higa alkaliniteten.

Farg som innehaller mycket syntetiska/organiska bindemedel (t.ex. akrylater) binder likt klister via
fysikalisk vidhaftning (inte kemiskt) och bildar latt kontinuerliga filmer som forhindrar
vattenangdiffusion. De bryts ocksa ner av solljus och vader med en forkortad hallbarhet som resultat
samt binder smuts elektrostatiskt.

INSTRUKTIONER

Forberedning av underlaget

Underlaget skall vara véalbundet, torrt och fritt fran olja, fett och plast. For ytor tidigare malad med
kalk borstas l6st sittande kalkrester ner med rotborste eller liknande. Stérre hal och sprickor kan lagas
med en pasta av KRISTALLAT och sand eller putsbruk. VATTENGLAS anvénds som férbehandling.
For starkt sugande underlag som l&ttbetong, tegel, kalkputs och ler puts krévs forbehandling med
VATTENGLAS samt att tillsatta extra VATTENGLAS i KRISTALLAT fargen.

Anvandning

Roér om KRISTALLAT fére anvandning, kan spadas med VATTENGLAS till énskad konsistens.
Spéd ej med vatten. KRISTALLAT kan rollas, strykas med pensel eller sprutas (bor efter bearbetas).
Mala 1-2 ggr med KRISTALLAT sa full tackning uppnas. Malning utféres som krysstrykning eller
rundstrykning. KRISTALLAT skall paféras vatt i vatt.

Anvandningsvillkor

Luft- och underlagstemperatur pa > + 5°C samt relativ luftfuktighet <80%. Bor ej paforas vid direkt
solljus eller pa av solljus uppvarmda underlag. Skydda den malade ytan mot direkt solljus, vind och
regn under malningen och torktiden.

Torktid

Lat torka minst 8 tim mellan behandlingarna/strykningarna.

Forbrukning

Forbrukningen &r 1 liter pd 5-7 m2 och strykning beroende pa ytans struktur, fukthalt, férbehandling
och appliceringssatt.

Rengoring

Redskap rengors enkelt med vatten.

SPECIFIKATIONER.

VOC (flyktiga organiska amnen) enligt 1SO 16000-9:2006.
TVOC: <0,010 mg/m2 h.
Formaldehyd: <0,002 mg/m2 h.

Innehall: Kalivattenglas, pigment, fylimedel och vatten. PH varde: 10. Densitet. 1,6 Kg/Liter.
KRISTALLAT levereras i plasthink om 9 liter (14,5 kg) samt 3 liter (4,8 kg). O6ppnad forpackning &r
hallbar 2 ar. KRISTALLAT kan erhallas i 30 unika graa kulorer, antracit, svart, rott, terrakotta, gult,
gront, blatt. Endast naturliga oxid pigment och jordpigment anvands, for basta fargstabilitet.
Provburkar med 200 ml farg (0,5 m2) finns for tester pa plats.
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SAKERHET OCH MILJO

Irriterar huden och kan orsaka allvarliga 6gonskador.
Anvand skyddshandskar, 6gonskydd och skyddsklader
Tvatta hédnderna grundligt efter anvandning.

Vid hudkontakt: Tvatta med mycket tval och vatten
Vid kontakt med 6gonen: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja.

KRISTALLAT och VATTENGLAS reagerar med glas och klinker sa fonster och golv maste skyddas.
Rester av KRISTALLAT samt emballage lamnas lampligast till lokal miljo- och atervinningsstation.

ALABASTER farg AB
www.alabasterfarg.se
mans@alabasterfarg.se
0734 272888

Da det vid varije tillfalle rader olika forhallanden och forutsattningar kan ALABASTER farg inte ansvara
for annat an den information i form av rekommendationer som [amnas i denna produktéversikt.
Exempel pa information som ligger utanfor ALABASTER fargs ansvarsomrade innefattar konstruktion,
samverkanseffekter med andra produkter, arbetsutférandet och loka forhallanden. Det
rekommenderas att gora tester om osakerhet finns och/eller radfraga ALABASTER farg.


http://www.alabasterfarg.se/
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